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für Hauptsammelstrassen (Strassenklasse 1) 

 Zustand der Randabschlüsse muss im Vorfeld der Baumassnahmen bestimmt werden 

Deckschicht AC 8N  3cm   
    Tragschicht AC T 16N 8cm (AC T 22N 10cm)  1 

Planie ME-Wert  80 MN/m2 (100MN/m2) 1
      ungebundenes Gemisch 0/45 OC75  
     

Grabeninstandstellung 

Normalprofil 1:20 
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Steinach 

 
 
 
 
 
 

1. Arbeitsgang 2. Arbeitsgang 
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ungebundenes Gemisch oder gelignite’s 

Aushubmaterial 

 
 
 
 
 
 

 

  

  

  

 

w entspricht Kofferstärke h, min. 40cm 

 w' wenn w'< 50cm muss der Belag bis zum Randabschluss entfernt werden 

 
 
 

Gemäss VSS SN 640 535c 

 

 
Bauverwaltung Berg SG 

Tel. 071 455 11 92  

Normalie  1

E-Mail: info@bergsg.ch  
(zu Handen Bauverwaltung) 

 

Datum 

 

29.10.2018 
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Nachschneiden Belag nur mit Schneidfräse 

Anschluss Deckbelag mit Fugenband oder Fugenpaste 

ungebundenes Gemisch oder geeignetes 
Aushubmaterial 

mailto:info@bergsg.ch

